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LEGENDA:
WYBURZENIA

[ ] UzUPEENIENIA BETONEM

§ UZUPEENIENIA CEGLA

1. KONSERWACJA ZACHOWANEJ ORYGINALNEJ STALOWEJ OSCIEZNICY Z
OKRATOWANIEM;

1a. KONSERWACJA ZACHOWANEJ ORYGINALNEJ STALOWEJ OSCIEZNICY ORAZ
MONTAZ OKRATOWANIA ( STALOWE PRETY o 20) W ISTNIEJACE OTWORY W
OSCIEZNICY WG. RYS DETALU;

1b. MONTAZ NOWEJ STALOWEJ SLUSARKI (o$cieznica wraz z krata)

WG. RYS DETALU;

1c. DEMONTAZ WTORNEJ KRATY;

2. ZAMUROWANIA MAJACE NA CELU ODTWORZENIE PIERWOTNEGO PROFILU
OTWORU W HISTORYCZNYCH SCIANACH WYKONAC CEGLA PELNA O
WYMIARACH 28,5x14x6,5 CM | PARAMETRACH DENTYCZNYCH JAK CEGLA
HISTORYCZNA NA ZAPRAWIE WAPIENNO - PIASKOWEJ Z DODATKIEM TRASU
ZACHOWUJAC HISTORYCZNY WATEK MURU;

2a. ZACHOWANE RELIKTY STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ DO ZACHOWANIA;

3. NAPRAWA IWRAZ Z UZUPELNIENIEM CEGIEL W ZACHOWANYM PARAPECIE
CEGLANYM ZEWNETRZNYM;

3a. REKONSTRUKCJA NIEZACHOWANEGO PARAPETU CEGLANEGO ZEWNETRZNEGO;

4. KONSERWACJA ZACHOWANYCH DWUSKRZYDLOWYCH DRZWI STALOWYCH;

4a. KONSERWACJA ZACHOWANEGO JEDNEGO SKRZYDtA DWUSKRZYDLOWYCH
DRZWI STALOWYCH;

5. KONSERWACJA ZACHOWANEJ KRATY W OTWORZE STRZELNICY;

6. MONTAZ STALOWEJ KRATY ZABEZPIECZAJACE.;

7. ODKOPANIE ZASYPANEJ STUDNI WIEZY OBSERWACYJNEJ, ODTWORZENIE
USZKODZONEGO | ZDEKOMPLETOWANEGO KOLNIERZA PRZEDPANCERZA Z
BLOKOW GRANITOWYCH, WYKONANIE NOWEGO PRZEKRYCIA NAD STUDNIA
W FORMIE NAWIAZYJACEJ DO KOtPAKOW STOSOWANYCH W CZASIE POKOJU;

7a. ODKOPANIE ZASYPANEJ STUDNI WIEZY ARTYLERYJSKIEJ PANCERNEJ DLA DZIALA
M.94, ODTWORZENIE CALKOWICIE USZKODZONEGO KOLNIERZA
PRZEDPANCERZA Z BLOKOW GRANITOWYCH, WYKONANIE NOWEGO
PRZEKRYCIA NAD STUDNIA W FORMIE NAWIAZYJACEJ DO KOELPAKOW
STOSOWANYCH W CZASIE POKOJU;

8. ODKOPANIE ZASYPANYCH SCHODOW, PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO
PODJECIE DECYZJI O ZAKRESIE PRAC REKONSTRUKCYJNYCH |
REMONTOWYCH,

9. ZAMONTOWANIE BETONOWEJ DEMONTOWALNEJ NAKRYWY W OTWORZE STUDNI
REWIZYJNEJ ZBIORNIKA FEKALNEGO;

10. ZAMONTOWANIE KRATKI ZABEZPIECZAJACEJ W OTWORZE STUDNI REWIZYJNEJ
KANALIZACJI DESZCZOWE, - DRENAZU;

11. WYBURZENIE WTORNEJ SCIANY;

12. ODTWORZENIE HISTORYCZNEGO PROFILU SKARPY ROWU DIAMENTOWEGO

13. WYMUROWANIE (REKONSTRUKCJA) KOMINOW PONAD POW. STROPODACHU
WRAZ Z MONTAZEM ZAKONCZEN NAD WYLOTAMI PRZEWODOW WG RYS.
DETALU ;

14. PROJEKTOWANE POMOSTY WOKOE RYZALITU | NA SKRZYDEACH:;

15. MONTAZ BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACE..

16. WZMOCNIENIE NADPROZA WG P.T. KONSTRUKCJI

UWAGA:

¢ NARYSUNKACH OZNACZONO ZASADNICZE WIDOCZNE SPEKANIA
POWIERCHNIOWE BETONU | UBYTKI W CEGLE;

o PROJEKT ROZPATRYWAC Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI ORAZ PROGRAMEM
PRAC KONSERWATORSKICH;

o PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC
OBMIAREM NA BUDOWIE.




